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II 

 

前  言 

Foreword  

 

由于城市轨道交通轨道巡检系统尚无统一的产品技术标准，为统一和规范产品技

术要求，本机构在对国内现有产品调研的基础上，结合实际运用工况，并参考功能及

结构相近产品的国内外相关标准，特制定本技术规范。要求编制。 

本技术规范根据公司文件 GI2001《技术文件管理须知》要求，参照 T/CAMET 

13008-2024《城市轨道交通车辆运行安全监测系统》系列标准要求和 GB/T 25119-2021

《轨道交通 机车车辆电子装置》制订。 

文件编制责任单位：产品业务运营管理部 
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1. 目的 

为统一和规范城市轨道交通轨道巡检系统产品技术要求，规定城市轨道交通车底

安装的轨道巡检系统产品的术语和定义、系统构成、使用条件、技术要求、检验方法、

检验规则、标志、包装、运输和存储等，特制定本技术规范。 

2. 范围 

本技术规范适用于城市轨道交通车底安装的轨道巡检系统（以下简称“轨检系

统”）的设计、制造和检验。该系统适用于运行速度0～160 km/h的城市轨道交通车

辆。 

3. 引用文件 

下述标准所包含的条文，通过在本技术规范的引用而构成本技术规范的一部分。

对于标明日期的参考文件，其后的修订文件，在本技术规范中均不适用。未标明日期

的文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范。 

GB/T 191 包装储运图形符号标志 

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热

（12h＋12h 循环） 

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾 

GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码） 

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 

GB/T 21563 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 

GB/T 24338.4 轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车辆 设备 

GB/T 25119-2021 轨道交通 机车车辆电子装置 

GB/T 28029.4 轨道交通电子设备 列车通信网络（TCN） 第 2-3 部分：TCN 通信

规约 

GB/T 28029.9 轨道交通电子设备 列车通信网络（TCN） 第 3-1 部分：多功能车

辆总线（MVB） 

GB/T 28029.10 轨道交通电子设备 列车通信网络（TCN） 第 3-2 部分：多功能

车辆总线（MVB）一致性测试 

GB/T 28029.11 轨道交通电子设备 列车通信网络（TCN） 第 3-3 部分：CANopen

编组网（CCN） 

GB/T 28029.12 轨道交通电子设备 列车通信网络（TCN） 第 3-4 部分：以太网

编组网（ECN） 
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GB/T 32347.1-2015 轨道交通 设备环境条件 第 1 部分：机车车辆设备 

GB/T 34571 轨道交通 机车车辆布线规则 

TB/T 1778-2010 钢轨伤损分类 

T/CAMET 13008.1~4-2024 城市轨道交通 车辆运行安全监测系统 

IEC 61375-2-8 Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - 

Part 2-8: TCN conformance test 

CiA 310-1 CANopen conformance test plan – Part 1: CiA 301 testing 

EN 45545-2 Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2: 

Requirements for fire behaviour of materials and components 

4. 术语和定义 

TB/T 1778-2010中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

4.1. 钢轨伤损 rail defects 

钢轨发生折断、裂纹及其他影响和限制钢轨使用性能的各种状态。 

4.2. 钢轨折断 broken rail 

有以下四种情况之一称作钢轨折断: 

a）钢轨全截面断裂; 

b）裂纹贯通整个轨头截面; 

c）裂纹贯通整个轨底截面; 

d）引起钢轨失效的严重掉块。 

4.3. 钢轨裂纹 crack of rail 

钢轨表面或内部的部分金属发生分离。 

5. 系统组成 

城市轨道交通轨道巡检系统主要包括车底检测单元、车内处理单元。 

其中车底检测单元主要为轨道巡检梁模块，车内处理单元主要包含主机单元及电

源模块。 

6. 使用条件 

6.1. 环境条件 

在以下环境条件下应能正常工作： 

a） 环境温度范围在-25°C~45°C,可在-40°C~70°C 的环境温度下存放； 

b） 月平均最大相对湿度不大于 95%（该月月平均最低温度为 25°C）； 

c） 海拔不超过 1400m； 

d） 无强烈雨、雪、雾、霾的天气条件； 

e） 车辆速度：0～160km/h。 
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6.2. 供电条件 

标称电压应为 DC110V,允许电压范围为 DC77V~DC137.5V； 

系统应至少支持以下供电方式之一： 

a） 蓄电池单独供电； 

b） 静止变流器供电或旋转机组供电； 

c） 蓄电池和稳定电源（直流）交替供电。 

6.3. 安装条件 

a） 车底检测设备应安装牢固，部件安装和调试空间充足，相互之间无干涉； 

b） 车底检测设备安装后不应超出车辆限界； 

c） 设备安装应采取防松脱措施，确保运行安全。 

6.4. 其它条件 

当使用条件超出上述要求时，由供需双方协商确定。 

7. 技术要求 

7.1. 一般要求 

7.1.1. 外观、外形尺寸和重量应满足由供需双方协商确定的图纸要求。 

7.1.2. 紧固件应满足防锈、防腐蚀等要求，M6 及以上的紧固件应有防松标记。 

7.1.3. 非金属材料应采用无卤、低烟、低毒、阻燃、可回收利用的材料，防火性能应

符合 EN 45545-2:2020 中 HL3 的规定。 

7.1.4. 布线规则应符合 GB/T 34571 的规定。 

7.1.5. 设备应能在 GB/T 25119-2021 中 5.1.1,5.1.2 和 5.2 规定的电源波动和 GB/T 

25119-2021 中 5.1.1.3 规定的 S2 级电源中断等电压条件下正常工作。 

7.1.6. 车内设备防护等级应符合 GB/T4208 中 IP20 的规定,车外安装设备及经配套连

接器连接后整体防护等级应符合 GB/T4208 中 IP67 的规定。 

7.1.7. 应具有故障诊断、报警及记录功能，故障记录存储时间应满足运营需求，连续

存储监测数据不少于 15d。 

7.1.8. 设备的绝缘电阻不应小于 20MΩ,在耐压试验过程中应无击穿或闪络等破坏性

放电现象。 

7.1.9. 车外安装设备应能承受 GB/T 32347.1-2015 中 4.5~4.11 规定的风、沙、雨、雪、

雾、冰、雷以及其他化学、生物活性物、机械、污染物的侵蚀及污染。 

7.2. 功能要求 

7.2.1. 检测监测功能 

系统应能实时在线检测钢轨扣件缺失、断裂，钢轨、轨枕、轨道板裂纹以及道床

空间异物入侵，并实现动态图像采集、状态监控、检测数据存储、缺陷数据记录。 
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7.2.2. 自检功能 

系统应具备设备上电自检功能，并能对设备故障状态进行提示和记录。 

7.2.3. 无人值守功能 

系统应能通过启停控制单元实现线路状态巡检系统的自动启动与停止。 

7.2.4. 定位功能 

系统应具备定位功能，并能将检测点的位置信息与对应的检测参数进行关联。 

7.2.5. 数据导入功能 

系统应提供线路基础信息导入接口。导入的线路基础信息应至少包含线路名称、

站区列表及电子标签分布列表。 

7.2.6. 数据管理功能 

数据管理软件应至少具有检测数据回放、查询显示、报表输出等功能。 

7.3. 性能要求 

7.3.1. 冲击和振动要求要求 

设备应根据其在机车车辆上的实际安装位置，满足 GB/T 21563 规定的相应试验

等级要求。具体分类如下： 

1 类：车体安装 

A 级：直接安装在车体上（或下部）的柜体、组件、设备和部件； 

B 级：安装在上述 A 级车体安装柜体内部的组件、设备和部件。 

2 类：转向架安装 

安装在轨道机车车辆转向架上的柜体、组件、设备和部件。 

3 类：车轴安装 

安装在轨道机车车辆轮对装置（车轴）上的组件、设备和部件的总成。 

7.3.2. 电磁兼容要求 

应符合 GB/T 24338.4 的规定的。 

7.3.3. 检测性能指标及要求 

轨道巡检系统的检测性能指标应满足以下要求： 

a) 成像质量：横向、纵向分辨率≤1mm； 

b) 定位误差：±8m； 

c) 检测视野：覆盖道床全断面； 

d) 数据存储：连续存储监测数据不少于 15d； 

e) 故障识别： 

扣件缺失、弹条断裂识别率≥95%； 

轨面擦伤识别率≥90%； 
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钢轨、轨枕、轨道板裂纹：应能识别宽度不小于 2mm 或长度不小于 15mm 的

裂纹，并能输出裂纹位置及尺寸信息； 

道床空间异物入侵：应能识别投影面积不小于 100mm²的异物。 

f) 测量功能：可实现平面测距功能，测量误差≤2mm； 

g) 筛选功能：系统应能自动识别道岔及护轨区域，并应对该区域的检测图像进行

筛检处理。 

注：识别率计算公式：A= 
 𝐶 

 𝐵 
 × 100% 

其中： 

A：识别率； 

C：真实缺陷存在，系统正确检出并报警，单位为个； 

B：现场所有缺陷数，单位为个。 

7.4. 通信要求 

与车辆的通信接口应支持多功能总线（MVB）通信和/或工业以太网通信和/或

CANopen 通信。MVB 通信应符合 GB/T 28029.4 和 GB/T 28029.9 的规定,工业以太网

通信应符合 GB/T 28029.12 的规定,CANopen 通信应符合 GB/T 28029.11 的规定。 

7.5. 接口要求 

采用的通信接口应满足以下规定： 

a） MVB 通信接口:应采用 9 针 Sub-D 方式,设备侧一个为针式连接器，另一个为

孔式连接器： 

b） 以太网通信接口:应采用 M12 D-Code 方式，设备侧为孔式连接器： 

c） CANopen 通信接口:宜采用 9 针 Sub-D 方式，设备侧一个为针式连接器，另一

个为孔式连接器。 

d） 维护接口应采用以太网接口,M12D-Code 方式,设备侧为孔式连接器，应可通

过该接口进行参数配置、软件升级、数据下载等工作。 

8. 检验方法 

8.1. 外观、外形尺寸和重量检查 

8.1.1. 目视检查产品的外观、紧固件、接线端子、连接器的标识、线束线号和装配质

量是否符合要求。 

8.1.2. 用量具测量产品外形与安装尺寸等，用电子秤对各部件进行称重，检查是否符

合要求。 

8.2. 系统功能试验 

轨道巡检系统功能检验分为实验室功能检验和现场功能检验，检验方法如下表： 
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表 1 系统功能 

序号 功能 实验室功能检验 现场功能检验 

1 
检测监测

功能 

系统应通过低速（小于

30km/h）滚筒试验台进行成

像验证。滚筒表面张贴的靶

标纸图案及字体应清晰可

辨，横向及纵向分辨率均不

应大于 1mm。系统采集的原

始数据应可被离线分析软件

完整加载并无异常回放。 

系统应在列车低速（小于

30km/h）、中速

（30km/h~60km/h）及线路

最高设计时速（不高于

160km/h）下分别进行动态

检测，图像采集、原始数据

存储及缺陷在线识别功能均

应正常。应对人工设置的模

拟缺陷（钢轨扣件缺失、断

裂，钢轨、轨枕、轨道板裂

纹以及道床空间异物入侵）

进行识别，缺陷检出率应满

足要求。 

2 自检功能 

系统应在上电后自动完成自

检，自检项目应包括但不限

于各成像模块通信状态、存

储状态及传感器状态。自检

结果应明确提示设备正常或

故障，故障信息应被记录。 

同实验室自检功能检验 

3 
无人值守

功能 

系统应支持通过模拟运行验

证检测任务的自动启动与停

止逻辑。 

系统应支持无人值守模式。

在预设的起始站区与终止站

区范围内，系统应能自动启

动检测；超出该范围后自动

停止检测。全过程应无人工

干预，并应自动完成检测数

据上传。 

4 定位功能 系统应支持通过人工静态扫 系统定位误差应通过比对列
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描电子标签的方式，验证电

子标签的读取与里程校准功

能。 

车行驶至各站时的实际公里

标与系统检测输出公里标进

行验证，定位误差应满足要

求 

5 
数据导入

功能 

系统应提供线路基础信息导

入接口，应支持按固定模板

编辑并导入线路名称、站区

列表及电子标签分布列表，

导入后系统应可正常识别与

调用。 

导入实际线路基础信息后，

系统运行至各站区时显示的

到站信息及公里标应与实际

线路数据一致。 

6 
数据管理

端功能 

在系统上电启动、通信正

常、检测数据已导入或已接

收的条件下，操作数据管理

端软件，检查其运行状态：

数据管理端软件应能正常运

行，并应具备检测数据回

放、多条件查询、统计及报

表输出功能，各项功能均应

正常。 

数据管理软件应支持对接收

数据的回放、查询、统计及

报表输出，相关功能均应与

实验室验证结果一致。 

 

8.3. 电源试验 

按 GB/T 25119-2021 中 12.2.3 的规定进行电源波动和电源中断试验。 

8.4. 低温试验 

按 GB/T 25119-2021 中 12.2.4 的规定进行试验。 

8.5. 高温试验 

按 GB/T 25119-2021 中 12.2.5 的规定进行试验。 

8.6. 交变湿热试验 

按 GB/T 25119-2021 中 12.2.6 的规定进行试验。 

8.7. 电源过电压试验 

按 GB/T 25119-2021 中 12.2.7 的规定进行试验。 

8.8. 电磁兼容试验 
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8.8.1. 浪涌、静电放电试验和电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 

按 GB/T 25119-2021 中 12.2.8 的规定进行试验。 

8.8.2. 射频试验 

按 GB/T 25119-2021 中 12.2.9 的规定进行试验。 

8.9. 绝缘试验 

按 GB/T 25119-2021 中 12.2.10 的规定进行试验。 

8.10. 盐雾试验 

按 GB/T 25119-2021 中 12.2.11 规定的 ST4 级定进行试验。 

8.11. 冲击和振动试验 

按 GB/T 21563 的规定进行试验。 

8.12. 防护等级试验 

按 GB/T 4208 的规定进行试验。 

8.13. 低温存放试验 

按 GB/T 25119-2021 中 12.2.15 的规定进行试验。 

8.14. 通信试验 

包括基本通信测试和信号测试： 

a）基本通信测试：对被测设备的通信参数（包括通信协议、通信周期、通信端口）

进行测试； 

b）信号测试：在基本通信测试的基础上，对被测系统设备之间交互的信号进行测

试，主要包括信号含义、信号类型、信号量纲和信号点位。 

8.15. 一致性测试 

8.15.1. MVB 一致性测试按 GB/T28029.10 的规定进行。 

8.15.2. 工业以太网一致性测试按 IEC61375-2-8 的规定进行。 

8.15.3. CANopen 一致性测试由供需双方协商确定。 

注:关于 CANopen 一致性测试参见 CiA310。 

9. 检验规则 

9.1. 检验分类 

检验分为出厂检验、型式检验。 

9.2. 出厂检验 

9.2.1. 对每套出厂的产品，应逐件进行出厂检验。 

9.2.2. 在出厂检验过程中，若任意一项不合格，均应判该产品不合格。 

9.2.3. 检验合格后出具检验合格证，内容应至少包括: 

a) 制造单位名称或商标； 
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b) 出厂年月； 

c) 检验人员姓名或代号； 

d) 合格印章。 

9.3. 型式检验 

9.3.1. 检验样品在出厂检验的合格品中抽取，数量为 1 套。 

9.3.2. 型式检验全部项目应在同一次抽样的样品上进行，检验项目全部合格时，该产

品合格;若任意一项不合格，则该产品不合格。 

9.3.3. 在下列情况下应进行型式检验： 

a) 新产品定型时； 

b) 产品结构、材料、生产工艺有重大改变，可能影响其性能时； 

c) 停产 2 年及以上再生产时； 

d) 已定型产品转场生产时； 

e) 连续生产的定型产品每 5 年时。 

9.4. 检验项目 

表 2 检验项目 

序号 试验项目 
型式

检验 

出厂

检验 

技术要求 

对应条款 

试验方法 

对应条款 

1 外观、外形尺寸和重量检查 √ √ 7.1.1、7.1.2 8.1 

2 
系统功能

试验 a 

检测监测功能 

√ √ 7.2、7.3.3 8.2 

自检功能 

无人值守功能 

定位功能 

数据导入功能 

数据管理功能 

3 电源试验 √ √ 7.1.5 8.3 

4 低温试验 √ — 6.1 a） 8.4 

5 高温试验 √ — 6.1 a） 8.5 

6 交变湿热试验 √ — 6.1 a）、6.1 b） 8.6 

7 电源过电压试验 √ — 7.1.5 8.7 

8 电磁兼容试验 √ — 7.3.2 8.8 

9 绝缘试验 √ √ 7.1.8 8.9 
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10 盐雾试验 √ — 7.1.9 8.10 

11 冲击和振动试验 √ — 7.3.1 8.11 

12 防护等级试验 √ — 7.1.6 8.12 

13 低温存放试验 √ — 6.1 a） 8.13 

14 通信接口试验 √ — 7.4、7.5 8.14 

15 

一致性

测试
b
 

MVB一致性测试 √ — 7.4 8.15 

16 以太网一致性测试 √ — 7.4 8.15 

17 CANopen一致性测试 √ — 7.4 8.15 

注:1、标有“√”号的为应做的项目，标有“—”号为不需要做的项目； 

2、
a
：出厂检验只要求实验室功能检验; 

3、b：一致性测试依据采用的网络技术进行。 

 

10. 标志、包装、运输和储存 

10.1. 标志 

铭牌应安装牢固，并至少应标明下列内容： 

a) 制造单位名称或标识； 

b) 产品型号和名称； 

c) 主要技术参数； 

d) 出厂编号； 

e) 出厂日期。 

10.2. 包装 

10.2.1. 系统及其设备包装前应进行清洁处理，保持干燥。 

10.2.2. 包装应有防水、防潮、防尘、防振措施，包装箱的设计和制造应符合 GB/T 13384

的规定。 

10.2.3. 包装箱应清晰地标出产品型号及名称、重量、外形尺寸和制造单位名称等信息，

有关标志应符合 GB/T191 的规定。 

10.2.4. 随箱文件应包括使用说明书、合格证明书和装箱清单，应防潮密封，并放在箱

内明显位置。 

10.3. 运输和储存 

10.3.1. 运输和储存过程中，不应剧烈振动、冲击或挤压，防止日晒雨淋。 

10.3.2. 产品应储存在通风良好、防潮、防腐、防尘和干燥的室内环境中。 
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